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TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido pela Progas e Braesi na forma aqui estabelecida:

1 - PRAZO E COMPROVACAO DE GARANTIA:
1.1 -0 (s) produto (s) fabricado (s) pela Progas e Braesi ¢ (sdo) garantido (s) pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da emissdo da
Nota Fiscal da revenda, sendo 90 dias de garantia legal e 90 dias de garantia especial concedida pela Progas e Braesi.
1.2 - Os seguintes componentes: rolamentos, rodizios, retentores, correias, vidros, motores elétricos, l@mpadas, fusiveis, chaves-
contadoras, resisténcias, termostatos, relés, borrachas de vedacgdo e outros componentes ndo sao produzidos pelas empresas Progas e
Braesi e estdo excluidos totalmente da garantia.
1.3 - Para comprovagdo da garantia, o cliente devera apresentar este Termo de Garantia devidamente preenchido e a Nota Fiscal do
produto.

2- CONDICOES DESTA GARANTIA:
2.1 - Esta garantia sé é valida mediante a apresentacao da Nota Fiscal.
2.2 - A Progas e a Braesi asseguram ao proprietario deste produto, garantia contra qualquer defeito de pegas de nossa fabricacdo desde
que seja constatado, através de laudo de nosso Departamento Técnico, falha em condigées normais de uso.

3- NAO ESTARA COBERTO PELA GARANTIA QUANDO:
3.1 - Esgotar-se o prazo de validade descrita no item 1.1 e tratar-se dos componentes citados no item 1.2.
3.2 - 0 produto for utilizado em desacordo com as especificagdes constantes no Manual de Instrugdes.
3.3 - 0 produto for consertado, ajustado ou alterado/modificado por pessoas ndo autorizadas pela Progas e Braesi.
3.4 - O produto apresentar defeito causado pelo cliente ou terceiros, por acidentes, transporte inadequado, em decorréncia de mau uso,
conservacao (limpeza), montagens e instalagées inadequadas de gas.
3.5 - Ocorrer desgaste natural em decorréncia do uso, como em rolamentos, retentores, correias, motores elétricos, engrenagens e outros.
3.6 - As normas de seguranca nao forem observadas.
3.7 - Ocorrer prolongado tempo sem uso ou de armazenagem (acima de 6 (seis) meses).
3.8 - A armazenagem e/ou infraestrutura forem inadequadas.
3.9 - Quando as instalagdes elétricas do local de instalagdo do produto ndo estiverem em condigdées adequadas, com tomadas, rede e
tensao elétrica apropriadas para a instalagao.
3.10 - N&o sera considerado defeituoso o produto adquirido pelo fato de um novo modelo ter sido colocado no mercado.
3.11 - A empresa nao se responsabiliza por montagens e instalagdes externas dos produtos, bem como instalagdes de agua, gas GLP ou
elétricas, sendo estes de total responsabilidade do adquirente do produto.
3.12 - A garantia especial ndo cobre deslocamentos fora do municipio sede da rede de Assisténcia Técnica. Para atendimentos fora desta
area, serdo acrescidos os custos de deslocamento apds aprovagao do consumidor.

4- CONDIGOES GERAIS DE GARANTIA:
4.1 - A Progas e a Braesi ndo assumem quaisquer consequéncias oriundas da ndo observancia das normas de seguran¢a, ndo apenas
as descritas neste Termo de Garantia, mas também todas as demais previstas em normas especificas da atividade em que o produto se
encontra. Isto porque, diante da diversidade de situacdes de uso e operagdo do produto, a Progds e a Braesi ndo tém como prever todas
as situagdes de risco envolvidas.
4.2 - A execugdo de um servigo ou troca de componente em garantia ndo causa prorrogacao do prazo de garantia.
4.3 - A Progas e a Braesi ndo autorizam nenhuma pessoa ou empresa a assumir por sua conta qualquer outra responsabilidade quanto a
garantia deste produto.

5- FORMAS DE ATENDIMENTO EM GARANTIA:
5.1 - Quando o cliente envia o produto em garantia a Progas e Braesi: neste caso sdo de responsabilidade do cliente as despesas de
transporte e seguro do material defeituoso, desde o local da instalagdo até a fabrica e o seu respectivo retorno. Somente os servigos
realizados e/ou substituicdo de componentes sdo de 6nus da Progas e Braesi.
5.2 - Quando o cliente solicita os servigos de garantia a ser realizado no local de instalagdo do produto: neste caso sao de responsabilidade
da Progas e Braesi as despesas de deslocamento e estadia do (s) técnico (s) e os servicos realizados e/ou substituicdo de componentes.
5.3 - Dependendo da anomalia ocorrida no produto, a Progas e a Braesi reservam-se o direito de realizar analise (verificacao) e gerar Laudo
Técnico de Avaliagdo. O resultado deste laudo validara ou ndo os itens acima expostos.
5.4 - A garantia oferecida pela Progas e Braesi limita-se a reparagdo ou substituicdo do equipamento defeituoso, respeitadas as ressalvas
dos itens anteriores, ndo cabendo quaisquer outros tipos de indenizagdes ou coberturas, tais como, lucros cessantes, danos emergentes,
danos morais, prejuizos originarios da paralisa¢ao do equipamento, danos causados a bens materiais ou pessoais (e/ou a terceiros) por
acidentes decorrentes do uso do equipamento.
5.5 - A Progas e a Braesi reservam-se o direito de, sem aviso prévio, efetuar modificagbes em seus produtos sem que isto importe em
qualquer obrigacao de aplica-las aos produtos anteriormente fabricados.

Para maiores informagdes entre em contato com nosso Departamento Técnico
através do telefone 0800. 979.6222 - Caxias do Sul - RS - Brasil.

CLIENTE:

CIDADE: UF:

MODELO

N° DE SERIE: N° DA NOTA FISCAL:
DATA DE ENTREGA: ASS. DO CLIENTE:

- -—
Evolugcao ‘ -—
para quem ‘ s B -
cozinha. PROGAS BRAESI



8.2 MODELOS PRP-8000 E STYLE e PRP-10000 E STYLE

LEGENDA

COMPONENTES

SIGLA
B
CD
CF

22

DESCRICAO

Borne BTWP-35
Controlador Digital

Cabo de Forca

Contactora Motor
Contactora Resisténcia
Conector Pino 9 Vias Fémea
Conector Pino 9 Vias Macho
Disjuntor

Interruptor Liga/Desliga
Lampada

Motor

Micro Chave

Resisténcia
Termoelemento

380V 3N ~

SIGLA | DESCRICAO

TS
VA

Termostato de Segurancga
Valvula Solenoide Agua

SIGLA
AM
AZ
BR
Cz

LJ
PR
RS
RX
VD
VD/AM
VM

DEP-49

COMPONENTES CABOS

DESCRICAO
Amarelo
Azul
Branco
Cinza
Laranja
Preto
Rosa
Roxo
Verde
Verde/Amarelo
Vermelho

1. INTRODUCAO

1.1 SEGURANCA
Este equipamento é potencialmente PERIGOSO quando utilizado incorretamente.

A manutengao, limpeza e/ou qualquer outro servigo deve ser realizado por uma pessoa qualificada e
com o equipamento desconectado da rede elétrica.

As instrugoes abaixo deverao ser seguidas para evitar acidentes:
1.1.1 Leia todas as instrucoes contidas neste manual.

1.1.2 Para evitar risco de choque elétrico e danos ao equipamento, nunca o utilize com roupas ou pés
molhados e/ou em superficies tmidas ou molhadas, ndo mergulhe em agua ou qualquer outro liquido
e ndo utilize jato de dgua diretamente no equipamento.

1.1.3 Deve ser sempre supervisionada a utilizagao de qualquer equipamento, principalmente quando
estiver sendo utilizado préximo a criangas.

1.1.4 Desconecte o equipamento da rede elétrica quando ndo estiver em uso; antes de limpa-lo; quando
estiver em manuteng¢ao; ou qualquer outro tipo de servigo.

1.1.5 Nao utilize-o caso esteja com o cabo ou plugue danificado. Assegure-se de que o cabo de forga
nao esteja na borda da mesa/balcao ou que toque superficies quentes.

1.1.6 Quando o equipamento sofrer uma queda, estiver danificado de alguma forma ou nao
funcionar é necessario leva-lo a uma Assisténcia Técnica Autorizada para revisao, reparo, ajuste
mecanico ou elétrico.

1.1.7 A utilizacdo de acessorios ndo recomendados pelo fabricante pode ocasionar lesdes corporais.

1.1.8 Mantenha as maos e utensilios afastados das partes em movimento enquanto ele estiver em
funcionamento para evitar les6es corporais ou danos ao equipamento.

IMPORTANTE!

 Certifique-se regularmente de que o cabo de alimentacdo esteja em perfeita condigcao
de uso. Caso nao esteja, faga a substituicdo do cabo danificado por outro que atenda as
especificagcdes técnicas e de seguranca. Esta substituicdo deverd ser realizada por um
profissional qualificado e devera atender as normas de seguranga locais.

Este equipamento ndo se destina a pessoas (inclusive criangas) com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou que nao disponham de experiéncia e/ou conhecimentos
necessarios para utiliza-lo, a menos que tenham recebido instrugdes de uso do equipamento
ou que estejam sob a supervisdo de um responsavel pela sua seguranga.

Certifique-se de que criangas sejam vigiadas para assegurar-se de que elas nao brinquem
com o equipamento.

Durante a instalagdo nao coloque o equipamento sobre superficies ou proximo de paredes,
divisérias, mdveis de cozinha e similares - a menos que sejam feitos de material nao
inflamavel ou cobertos com isolamento térmico nao inflamavel. Preste atengdo nas regras
de prevencao de incéncio.



1.2 PRINCIPAIS COMPONENTES
Todos os componentes que incorporam o equipamento sdo construidos com materiais criteriosamente
selecionados para cada fungdo, dentro dos padrdes de testes e da experiéncia Progas.
* Acompanha o equipamento: 1 mangueira de entrada de agua e 1 manual de instrugdes.

1.2.1 MODELOS PRP-8000 ESTYLE EPRP-10000 ESTYLE

.Valvula vapor

. Maganeta da porta
. Entrada de agua RN
. Placa de identificagao

. Painel de instrumentos
.Cabo de forga

. Cavalete

. Rodizio sem trava

. Rodizios com trava

0. Termostato de Seguranga
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1.2.2 MODELOS PRP-5000 NEW ELETRIC

~0

. Rodizios sem trava
10. Termostato de Seguranga
11. Etiqueta do Inmetro

1. Valvula vapor

2. Maganeta da porta

3. Entrada de 4agua -
—0

4. Placa de identificacao D ®

5. Painel de instrumentos Qﬁ p

6.Cabo de forga Z °

7 Covalete ° N

. Cavalete 2

8. Rodizio com trava °

e
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1.2.3 ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM O FORNO
Ao desembalar seu forno, confira os acessorios no seu interior:

[ L]

LEIA 0 MANUAL
DE INSTRUGOES

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE

1 Mangueira de entrada de agua 1 IMPORTANTE!

2 Rodizio sem trava 2 Os velhos conjuntos
3 Porca sext. 5/16" 8 de mangueiras nao
4 Parafuso sext. 5/16"x1" 8 devem ser reutilizados.
5 Manual de instrugdes ! Utilize somente os
6 Arruela lisa 5/16" 8 novos conjuntos de
7 Arruela lisa 1/2" 4 mangueiras fornecidos
8 Porca sext. travante 1/2" 4 com o equipamento.

9 Rodizio com trava 2

8. DIAGRAMA ELETRICO

8.1 MODELO PRP-5000 NE

<

>
=28,

| |
| | DEP47
| | [ LEGENDA
| | 2 COMPONENTES CABOS
| | SIGLA] DESCRICAO SIGLA] DESCRICAO
> CD_|Controlador Digital AM_|Amarelo
| |° CF_|Cabo de Forca AZ_|Azull
. | I~ CM_[Contactora Motor BR_|Branco
2 CR_|Contactora Resisté D |taranja
g | IN COF_|Conector Pino 9 Vias Fémea| PR _|Preto
g | | C9M_|Conector Pino 9 Vias Macho| RS |Rosa
o) D [Disjuntor RX_[Roxo
s | < | L |Interruptor Lampada VD _|Verde
| H“ﬁ | 1D _[interruptor Liga / Desliga _|[VD/AM Verde / Amarelo
|—@ 00 o— F TM_[Interruptor Motor VM_[Vermelho
| [=) (8] | L |Ladmpada
| | M_[Motor
MC_|Micro Chave
| | R__|Resisténcia
- ) T [Ter
TS _[Termostato de Seguranca
VA_|Valvula Solenoide Agua

21



7. ANALISE E RESOLUGAO DE PROBLEMAS

7.1 PROBLEMAS, CAUSAS E SOLUGOES

Este equipamento foi projetado para necessitar o minimo de manutengao. Entretanto, podem ocorrer
algumas irregularidades no seu funcionamento devido ao desgaste natural causado pelo uso. Caso
haja algum problema com o seu equipamento, verifique a tabela a seguir, onde estdo descritas
algumas possiveis solugdes recomendadas.

Além disso, a Progas coloca a disposicdo toda a sua rede de Assistentes Técnicos Autorizados (vide
relagdo de assistentes técnicos autorizados da Progas no site www.progas.com.br).

PROBLEMAS CAUSAS SOLUGOES

« Falta de energia elétrica. « Verifique se ha energia elétrica.

* 0 equipamento nao liga. * Problema no circuito elétrico * Chame a Assisténcia Técnica
externo do equipamento. Autorizada.

* Problema no circuito elétrico
* Cheiro de queimado e/ou fumagca. interno ou externo do
equipamento.

« Chame a Assisténcia Técnica
Autorizada.

* 0 assador liga, mas quando
o produto é colocado no . . « Chame a Assisténcia Técnica
. . Problemas com o motor elétrico. .
equipamento, ele para ou gira em Autorizada.
baixa rotacao.

« Falha no transporte do * Chame a Assisténcia Técnica

* Cabo elétrico danificado. . )
equipamento. Autorizada.

* Certifique-se de que as partes
elétricas do equipamento nao
) *[Problema nas partes elétricas. estejam molhadas.
* 0 equipamento esta dando choque.
*|Problema nos fios. * Verifique se ha algum fio
descascado em contato com o
equipamento.

A _ ) « Chame a Assisténcia Técnica
« Equipamento ligado através de Autorizada.
extensdes ou T. o B
. ~ . ) « Elimine a extensao ou T.
* 0 equipamento nao tem forca. * Quantidade de massa acima da . )
capacidade do equipamento. * Verifique a capacidade de massa
) - do equipamento.
* Ligado na tensdo errada. ) B
* Ligue na tensao correta.

1.3 CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS UNIDADE PRP-8000 E STYLE PRP-10000 E STYLE PRP-5000 NEW ELETRIC
Capacidade Esteiras 8 10 12
Tensao \ M 22072207380 M 220 | T220|T380 M 220 |T220|T380
Frequéncia Hz 50-60 50/60 50-60
Poténcia kW 14,57 19,31 8,36
Consumo kW/h 12,38 16,42 7,10
Dimensdes (AxLxP) mm 1850 x 970 x 1320 1850 x 970 x 1320 1530 x 910 x 1230
Peso liquido kg 2235 230 113
Peso bruto kg 2745 281 162
Pressao hidraulica kPa 19,6 a 784 19,6 a 784 19.6 a 784
» Estrutura em ago com fino acabamento em pintura epdxi; ¢ Visor em vidro;

» Acabamento frontal em ago inox;  lluminagao interna;
* Isolamento térmico com la basaltica;

« Painel de comando com tecla geral, turbina e ldmpada;

* Micro-chave que liga ou desliga a turbina ao abrir e fechar a porta;

* Rodizios que facilitam o deslocamento;

» Tensdao monofasica 220 V ou trifasica 220 ou 380V;

» Controlador digital para programar tempo, temperatura e vapor.

1.3.1 PRP-5000 NE

» Controlador com indicagao de temperatura e tempo simultaneos;
« Teclas expostas e individuais para acionamento de vapor, programagao e temporizador.

1.4 CAPACIDADE DE COZIMENTO

Os fornos turbo utilizam esteiras de 580 x 700 mm*. Cada esteira tem capacidade para 25 paes de 50g.

(0] ] 0] QDT. ESTEIRAS PAES POR FORNADA PAES POR HORA
PRP-8000 E Style 8 200 unid. 600 unid.
PRP-10000 E Style 10 250 unid. 750 unid.
PRP-5000 New Eletric 05 125 unid. 375 unid.

*Medidas Aproximadas

3.

1.5 ETIQUETAS 1.

1. Etiqueta de identificagdao do
equipamento;

2.Etiqueta INMETRO;

3. Simbolo que indica o terminal de
ligacdo equipotencial, destinado a ligagao
do equipamento via condutor elétrico a

outros pontos de ligagao equipotencial 4 5 6
minimizando possiveis riscos de choque ii ’
elétrico; ) -
. . . . ATENCAO « ATENCION « ATTENTION
4. Etiqueta de indicagdo para tomar | -ames de ctewsr s impess oo manutensio do
) ) e, e spoe s deencrs
cuidados quando efetuar limpeza ou | e cicis s noecs o maninmenss CUIDADO! SUPERFICIE QUENTE
. . corriente eléctrica NOTA: Durante o primeiro uso &
manutencao no equ|pamento; * Always unplug the machine befoe claring or normal a presenca de fumaga.

5. Etiqueta de indicagao cuidado
superficie quente, serigrafadano vidro;
6.Etiqueta de sinal de altera contra perigo
de queimaduras, serigrafada no vidro.



2. NOCOES DE SEGURANGA - GENERICAS

As nogdes de seguran¢ca foram elaboradas
para orientar e instruir adequadamente os IMPORTANTE!
usuarios dos equipamentos e aqueles que serao

responsaveis pela sua manutencéao. Caso algum item das NOCOES GERAIS

DE SEGURANCA nao se aplique ao seu

0 equipamento sé deve ser entregue ao usudario equipamento, favor desconsiderar.

em boas condi¢des de uso, apds ser orientado

guantoaoseuusoeaseguranc¢apelorevendedor.

0 usuario somente deve utilizar o equipamento apds conhecimento completo dos cuidados que devem
ser tomados, LENDO ATENTAMENTE TODO ESTE MANUAL

2.1 ADVERTENCIAS
Antes de qualquer tipo de manutengao, desligue o equipamento da rede elétrica (retire o plugue da
tomada)
Faga uso do equipamento em local onde haja espago suficiente para o seu manejo seguro, evitando
assim quedas perigosas.
Agua ou 6leo poderdo tornar o piso escorregadio e perigoso. Para evitar acidentes, o piso deve estar
seco e limpo.

2.1.1 Avisos

* Em caso de falta de energia elétrica, desligue imediatamente a chave geral.

« Evite choques mecanicos, uma vez que poderao causar falhas ou mau funcionamento.

« Evite que agua, sujeira ou pd entrem nos componentes mecanicos e elétricos do equipamento.

« Nunca altere as caracteristicas originais do equipamento.

« Nao suje, rasgue ou retire qualquer etiqueta de seguranga ou identificagdo. Caso alguma esteja
ilegivel ou extraviada, solicite uma nova na Assisténcia Técnica Autorizada.

2.2 CUIDADOS E OBSERVAGCOES ANTES DE
LIGAR 0 EQUIPAMENTO IMPORTANTE!
2.2.1 Perigo Leia atentamente as INSTRUCOES

i Lo . - . contidas neste manual antes de ligar o
Oca.b.o ouum fio eletrlcocu.Ja|solacaoeste]a equipamento. Certifique-se de que todas
danificada pode produzir fuga de corrente

L 77 as informagdes foram compreendidas.
elétricae provocarchoques elétricos. Antes de , . X
R e . Em caso de duvidas, consulte o Servigo de
usar o equipamento, verifique suas condigdes.

Atendimento ao Consumidor Progas.
2.2.2 Avisos

¢ Certifique-se de que todas as instrugdes contidas neste manual foram completamente
compreendidas.
« Cada fungao ou procedimento de operagao e manutenc¢ao deve estar inteiramente claro.

2.2.3 Cuidados

0 cabo de energia elétrica, responsavel pela alimentacdo do equipamento, deve ter secg¢do suficiente
para suportar a poténcia elétrica consumida. Os cabos elétricos que ficarem no solo ou junto ao
equipamento precisam ser protegidos para evitar curto-circuito.

2.3 0PERAGAO
2.3.1 Avisos

Cabelos compridos soltos podem tocar alguma parte do equipamento e causar acidentes sérios.
Amarre-os para cima e para trds ou cubra-os com um lengo.

2.4 APOS UTILIZAR 0 EQUIPAMENTO

2.4.1 Cuidados
* Limpe o equipamento sempre apos o uso. Para isso, desligue-o da rede elétrica.

* Enrosque a mangueira e certifique-se de que o
aperto garanta a vedacgao.

* Em caso de duvidas, consulte a Assisténcia Técnica
Autorizada.

» Faca a limpeza do injetor se necessario. Rosqueie o
injetor novamente no cano e fixe-o na grade.

5.4 LIMPEZA DO FILTRO DE ENTRADA DE AGUA

Para manter o bom funcionamento do produto,
efetue periodicamente a limpeza do filtro, evitando
entupimento. Proceda da seguinte maneira:

e Desligue o registro de agua e desenrosque a
mangueira de entrada (A).

» Remova o filtro de residuos (B) e limpe-o em agua
corrente. Se necessario, utilize uma escova para
remover a sujeira.

5.5 REGULAGEM DE PRESSAO DA PORTA
No interior do painel de instrumentos é possivel
fazer a regulagem de pressao da porta através de
dois parafusos que fixam o suporte do trinco.

» Para isso, solte as porcas (A) com o auxilio de uma
chave n° 19, movimente para a posicao desejada e
torne a aperta-las.

6. MANUTENCAO

A manutencao deve ser considerada como um conjunto de procedimentos que visa manter o
equipamento nas melhores condicoes de funcionamento, propiciando aumento da vida util e da
seguranga.

» Limpeza: verificar item 5 deste manual.

» Fiagao: cheque todos os cabos quanto a deterioragao e todos os contatos (terminais) elétricos quanto
ao aperto e corrosao.

« Instalagdo: verifique a instalagao do seu equipamento, conforme item 3 deste manual.

Em uma eventual consulta:

« Verificar a instalacao elétrica.

* Medir a tensao da tomada.

* Medir a corrente de funcionamento e comparar com a nominal.

« Verificar aperto de todos os terminais elétricos do equipamento para evitar possiveis maus-contatos.
« Verificar possiveis folgas do eixo do motor elétrico.

* Checar a fiagao e cabo elétrico quanto a sinais de superaquecimento, isolagao deficiente ou
avaria mecanica.



4.5 UTILIZAGAO DAS ESTEIRAS PARA COZIMENTO

Esteira Flandres Esteira Reta Perfurada: Esteira Ondulada Esteira 5 Tiras

Indicada para assar
biscoitos, bolachas e outros.

Indicadas para assar pao
francés ou similares.

ATENGAO:

Caso utilize duas ou mais esteiras fechadas (flandres), elas devem ser intercaladas. Isto é
necessariopoisofornoprecisadecirculagdodearentre asesteirasparapossibilitarum
cozimento uniforme dos produtos.

5. INSTRUCOES DE LIMPEZA

5.1 LIMPEZA E HIGIENIZAGAO

0 equipamento deve ser totalmente limpo e ATENCAO

higienizado:

» Antes de ser usado pela primeira vez.

» Antes de coloca-lo em operagdo apés um tempo
de inatividade prolongado.

Retire o plugue da tomada antes de
iniciar o processo de limpeza. Nunca
faca a limpeza com o equipamento

ligado a rede elétrica.
Paraalimpeza,apdscadaoperagdo,sigaos

passos abaixo: Lave todas as partes méveis com agua
e Realize a limpeza sempre que wusar o quente e sabao neutro. Passe um pano
equipamento, utilizando esponja ou pano umido umido na base e no gabinete.

e sabao neutro.
Nao utilize jato de agua diretamente
0BS.: Nunca use produtos abrasivos, corrosivos sobre o equipamento.

ou cortantes. Evite contato de umidade com os
queimadores - risco de danificar.

5.2 LIMPEZA DA CAMARA INTERNA
* Nao limpe o vidro da porta enquanto ele estiver quente;
» Nao jogue agua no interior do forno;

« Efetue a limpeza com sabao neutro e dgua limpa, sem utilizar solventes ou produtos quimicos que
possam acelerar o processo de desgaste e corrosao do seu equipamento;

» Quando passar periodos prolongados sem utilizagao, mantenha a porta entreaberta.

5.3 LIMPEZA DO CIRCUITO DE VAPOR
Para a limpeza do circuito do vapor, proceda da seguinte maneira:
» Com o auxilio de um alicate, retire o arame (1) que fixa o cano (2) na grade (3).
» Com uma chave de boca, retire o injetor (4) do cano com cuidado para néo danifica-lo.

* Reinstale o filtro na posi¢gao correta de montagem.
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» Comece a limpeza apenas quando o equipamento parar completamente o seu funcionamento.
» Recoloque todos os componentes em seus devidos lugares antes de ligd-lo outra vez.

2.5 MANUTENCAO

2.5.1 Perigos IMPORTANTE!

Qualquer operagdo de manutengao é perigosa. Retire o plugue datomada em qualquer
DESLIGUE O EQUIPAMENTO DA REDE ELETRICA caso de emergéncia.
DURANTE TODA A OPERAGAQ DE MANUTENGAO.

2.6 AVISOS

* A manutencao elétrica e/ou mecanica deve ser feita por pessoas qualificadas para a realizagdo do
trabalho.

* A pessoa encarregada pela manuten¢ao deve certificar-se de que o equipamento trabalha sob
condicoes totais de segurancga.

3. INSTALAGCAO E PRE-OPERACAO

3.1 INSTALAGAO

3.1.1 Posicionamento

Os equipamentos devem ser posicionados e nivelados sobre uma superficie plana.

3.1.2 Instalagao elétrica

Verifique se a tensao do equipamento é a mesma da tomada. A instalagao elétrica deve ser realizada
conforme estabelece a norma NBR 5410 ABNT e NM60898.

REDE
IMPORTANTE! ELETRICA
Paraainstalagaoelétricadofornorecomenda-se utilizar disjuntores
conforme tabela abaixo. Em caso de duvidas consultar um eletricista. ,——l—
TERRA
. . DISJUNTOR SECAO DO CONDUTOR -
MODELO RESISTENCIA (W) TENSAO (V) AR T (BITOLA DO FI0) I
220V Mono B-50A 10mm?
PRP-5000 N
cotrie 8000W | 220V Trifasico B-32A 6mm?
380V Trifasico B - 20A 2,5mm? A
S
220V Mono B - 80A 16mm?
PRP-8000 E Style 14000W 220V Trifasico B - 50A 10mm?
380V Trifasico B - 25A 6mm?
220V Mono B - 100A 25mm?
e - 2
PRP-10000 E Style| 18000W 220V Tr}fa/gco B-63A 16mm2 CABO DE FORCA
380V Trifasico B - 40A T6mm DO FORNO

3.1.3 Montagem do cavalete do modelo PRP-5000 New Eletric:
Para montar o cavaletem siga as instrugdes abaixo:

1. Fixe os rodizios no quadro inferior (01) utilizando a arruela lisa (07) e a porca sextavada (8)
que acompanham o forno.

2. Fixe os pés laterais (02) no quadro inferior (01) utilizando o parafuso sextavado 5/16"x1" (04)
e a porca sextavada 5/16" (03) (veja "Acessorios que acompanham o forno”, pagina 00 deste manual).



3.2.4 Controlador Digital Modelos PRP-8000 E Style e PRP-10000 E Style

Display
. Indicador de aquecimento
. Indicador de lampada acionada
. Indicador de vapor acionado
. Indicador de ventilador acionado
. Indicador de timer
.Indicador de temperatura

D . Indicador de tempo decorrido

0 N o8 O B~ W N -

. Leds indicadores de receita selecionada

{)
Teclas
PGM  Tecla Programa
: : : I Tecla Menos

Tecla Mais

Tecla da Receita

Tecla de acionamento do temporizador
Tecla de acionamento da turbina

TURBO STYLE

O PRP-8000 G2 « (J PRP-10000 G2 « [J PRP-12000 G2

Tecla de acionamento da lampada

(@O0 > <

o,
-
-

Tecla de acionamento do vapor

Para programar a temperatura, pressione a teclaPGM. O display comegara a piscar, indicando a temperatura
programada. Para alterar a temperatura, pressione as teclas/\ e V' de acordo com sua necessidade.

Pressione novamente ateclaPGM. QO display inferior comegaraapiscar,indicando o tempo programado.
Para alterar o tempo, pressione as teclas A\ e V de acordo com a sua necessidade.

Parasairdaprogramacao e gravar os dados na memoria, pressione novamente atecla PGM ou aguarde
15 segundos sem pressionar nenhuma tecla. Apds esse periodo, o aparelho sai da programagao e
grava novamente os dados na memoria.

3.3 FUNCIONAMENTO DO ALARME

* Quando o temporizador estiver ativo, observamos um crondmetro progressivo no display inferior.
Este crondmetro ird avancgar até atingir o tempo programado.

« Quando atingir o tempo programado, o forno emitira um bipe lento (1 segundo ligado e 1 segundo desligado).

« Para cancelar este alarme, basta pressionar a tecla temporizador (®).

3.4 FUNCAO TEMPO

Para ligar o temporizador, pressione a tecla (®.0processodecontagemregressivaseraativado,
podendo ser visualizado no display. No momento em que o forno atingir o tempo programado, um alarme
sonoro disparara, indicara o término do tempo. Para desliga-lo, basta pressionar a tecla(® novamente.
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3.1.5 Instalagao da agua para vapor

Conecte a extremidade A da mangueira na entrada d'dgua localizada através do equipamento.
Recomendamos instalar filtro d'agua para evitar o entupimento e vazamento da valvula d'agua ..

IMPORTANTE!

Nao ligue a agua que serd usada para
a formacao de vapor diretamente na
rede da rua, devido ao excesso de
pressao e impurezas.

3.2 PRE-OPERAGAO

Antes de utilizar seu equipamento, lave com &gua e sabao neutro todas as partes que entram em
contato com o produto a ser processado (leia o item 4.3 deste manual). Verifique se o equipamento
esta firme no local de trabalho. Este equipamento é revestido com uma pelicula de PVC. Retire toda a
pelicula antes de usar o equipamento.

IMPORTANTE! IMPORTANTE!
Modelo PRP-5000 New Eletric Modelos PRP-8000 E e PRP-10000 E:

Antes de utilizar o forno, certifique-se de Antes de utilizar o forno, certifique-se de
que a base da camara esteja encostada que a base da camara esteja encostada
na parte traseira da camara interna e os na parte traseira da camara interna e
recortes estejam posicionados para a os recortes estejam posicionados para
frente, conforme figura abaixo. tras, conforme figura abaixo.




1. Controlador digital
Este dispositivo permite visualizar e controlar
a temperatura da camara interna, o tempo de
cozimento, o vapor, o motor e a lampada.

2. Alarme
Comunica através de som o término do tempo
programado no temporizador.

3. Cabo de forga
Conecta o equipamento a rede elétrica.

4. Disjuntor motor
Protege o motor contra sobretensao.

5. Contactora motor
Controla o acionamento do motor.

6. Disjuntor resisténcia
Protege o circuito elétrico da resisténcia contra
sobretensao.

7. Contactora resisténcia
Controla o acionamento da resisténcia.

8. Valvula solendide de agua
Acionada pelo controlador digital, &
responsavel por controlar o fluxo de dgua para
a formacao de vapor durante o funcionamento
do equipamento.

9. Chave geral
Liga ou desliga totalmente o forno.

10. Fusivel
Tem a fungao de proteger o circuito eletrénico do
forno. Emcasodereposicao, substituaporum
fusivel de vidro de 5A @5x20 para 127V e 220V.

11. Haste de abertura do vapor
Controla a saida de vapor da camara interna.

12. Termoelemento

Mede a temperatura da camara interna.

13. Termostato de Seguranga
Desliga o equipamento em caso de falha
no termopar, controlador ou contactora. Se
ocorrer a falha, entre em contato com o servigo
técnico autorizado.

3.2.2 Painel de instrumentos do modelo PRP-5000 New Eletric

)

®

Y

2222
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1. Disjuntor comando
Tem a finalidade de proteger o circuito eletro
eletronicodoforno.Emcasodereposicao,
substitua por um disjuntor monopolar de 6
amperes para 220V ou 16 ampéres para 127 V.

2. Controlador digital
Este dispositivo permite visualizar e controlar
a temperatura da camara interna, o tempo de
cozimento e o vapor. Veja item 3.2.3 deste manual.

3. Botdo (Liga/Desliga) motor
a) Sempre que o forno estiver em aquecimento
ou funcionamento, é indispensavel que o motor
(hélice)estejaligado,paraumaquecimento
uniforme do forno e refrigeragao do motor.

b) O circuito elétrico de acionamento do
motor esta interligado a um micro interruptor
localizado no painel de instrumentos, que
desliga o motor com a abertura da portaetorna
a liga-lo com o fechamento da porta, tornando-
se desnecessario ligar ou desligar o motor no
painel de instrumentos durante o uso do forno.

4. Botao (Liga/Desliga) lampada
Alampadainternalocalizada na lateralda porta
liga e desliga pelo acionamento de sua tecla.
Em caso de reposicdo, retire a protecdo da
ldampada localizada na lateral direita da porta
com o auxilio de uma chave phillips e substitua
por uma lampada de 40W (p/ alta temperatura).

Mensagens no display:

Indica que o controlador esta em modo econémico.
Essa mensagem é exibida alternadamente com_a temperatura do forno.
Para sair deste modo, basta pressionar a tecla.

Indica que o controlador nao detectou a presenga do sensor de temperatura.
Causas: Sensor de temperatura (termopar) desconectado ou danificado.
Solugdes: Chamar a assisténcia técnica autorizada.

Indica que o sensor de chama esta em curto circuito com o queimador.
Causas: Sensor de chama danificado ou encostado no queimador.
Solugdes: Chamar a assisténcia técnica autorizada.

Indica que o controlador detectou erro para acender a chama.

Causas: Falta de gas, registros de gas fechados ou mal funcionamento na valvula de gas.

Solugdes: Verificar se ha gas e se os registros estdo abertos ou chamar a assisténcia
técnica autorizada.



Modelo 2 5. Botao (Liga/Desliga) geral
Liga ou desliga totalmente o forno.

Display inferior (verde): Indica o Display superior (vermelho): indica 6. Dis.jun.tor motor o . .
tempo de cozimento programado a temperatura da camara interna Tem a finalidade de proteger o motor do forno. Em caso de reposi¢ao, substitua por disjuntor
monopolar 6 amperes para 220V e 16 ampéres para 127 V.
Sinalizador de 7. Cabo de forca ‘ .
aquecimento (vermelho) Conecta o equipamento a rede elétrica.

Sinalizador unidade da

8. Valvula solendide de agua
temperatura (vermelho)

. o Acionada pelo controlador digital, é responsavel por controlar o fluxo de agua para a formacao de
Piscando: sinaliza que

o temporizador esta 5'“3“23~d°r de blogueio vapor durante o funcionamento do equipamento.
acionado (verde) de funcao (verde) 9. Disjuntor resisténcia
Sinalizador de Sinalizador de uso de Protege o circuito elétrico da resisténcia contra sobretensao.
vapor (verde) receitas (verde) o
10. Contactora resisténcia

Toque para ajustar a . I Controla o acionamento da resisténcia.
temperatura e o tempo oque para diminuir 1n.¢

i . Contactora motor
de cozimento. tempo e temperatura

Controla o acionamento do motor.

Toque para aumentar

. . tempo e temperatura
Toque curto: Selegao de receita

. " = f Toque para acionar a contagem
Toque longo: Configuragdo das receitas decrescente do temporizador

Toque para

acionar o vapor FUNCIONALIDADE DAS TECLAS
Cada tecla possui um LED (vermelho) para
indicar sua fun¢do. Quando o LED estiver ligado

Programacao temperatura e tempo de cozimento:

¢ Pressione a tecla @ . 0 display superior (vermelho) comegara a piscar, indicando a temperatura
programada.

e Para alteraratempe@ura pressione as teclas e/ou ede acordo com a suanecessidade.
¢ Pressione a tecla novamente. O display inferior (verde) comecara a piscar, indicando o tempo
programado.

« Paraalterarotempo pressione asteclas e/ou de acordo com sua necessidade.
* Para s@da programacao e salvar os dados programados anteriormente, pressione novamente a tecla

Funcionamento do crondémetro do temporizador:

(O]

¢ Pressioneatecla paraativar acontagem do tempo dotemporizac@

¢ Quando o temporizador estiver ativo o sinalizador na cor verde ficara piscando, e o tempo ¢é
mostrado na ordem decrescente no display inferior (verde), assim que o cronémetro zerar o mesmo
ficara piscando e um alarme sera disparado. @

e Paracancelareste alarme basta pressionaratecla

14



3. Com o auxilio de mais duas pessoas, coloque o forno sobre o cavalete e fixe com os parafusos
sextavados 5/16"x1 e as porcas sextavadas 5/16".

MONTAGEM - 1

MONTAGEM - 2

3.1.4 Ligagao do fio terra:

Por medida de seguranga e eficiéncia do seu forno, é obrigatério a
ligacao do fio terra, conforme Norma NBR-5410 ABNT.

Facga instalagdo do equipamento conforme a identificagcdao de tensao

contida no equipamento.

Certifique-se de que a tensao da redelétrica onde o equipamento sera
instalado seja compativel com a tensdo indicada na etiqueta existente

no cabo elétrico.

FRENTE DO FORNO

_4f_4f\

MONTAGEM - 3

I=—N

PINO TERRA

3.5 PROGRAMAGAO DO TEMPO

Pressione a tecla PGM duas vezes, o display do temporizador comegara a piscar indicando o tempo
programado. Ajuste a programacao de tempo pressionando as teclas A\ e V. Depois pressione
PGM para confirmar.

3.6 FUNCAO VAPOR

Comofornojaaquecido,coloque o alimento e pressione umavez atecla§i, que liberara automaticamente
aentrada de dgua para aformagao de vapor. A fungao desligara apds 6 segundos. Caso haja necessidade
de uma quantidade maior de vapor, depois de 8 segundos pressione novamente a tecla<f .

4. OPERACAO

4.1 ACIONAMENTO

Certifique-se de que a montagem dos componentes esteja na sequéncia correta.

4.2 PROCEDIMENTOS PARA OPERAGAO

4.2.1 Primeiro funcionamento IMPORTANTE!

Antes de iniciar o cozimento, €
necessario fazer a cura da tinta interna
do forno. Para isto, aguega-o a 200°C
por 60 minutos, liberando os gases
2. Programe a temperatura desejada provocados pela queima da tinta.
pressionando uma vez a tecla PGM e depoisas

teclas A\ e V para fazer os ajustes.

1. Ligue o botdo geral no comando do forno.
Neste momento, seu forno entrard em fase de
aquecimento.

3. Pressione PGM novamente para programar a temperatura e faga os ajustes necessarios com as
teclas A\ e V. Para confirmar, pressione novamente PGM.

4. Abra a porta do forno (neste momento, o motor e as resisténcias desligardo automaticamente), introduza
as esteiras no forno e feche a porta (neste momento, o motor e as resisténcias voltarao a ligar).

5. Para o cozimento de paes e massas doces (confeitarias), mantenha a saida de umidade aberta
durante todo o processo.

4.3 AQUECIMENTO

Pressione a tecla motor para ligar ou desligar o motor. Desta forma, as resisténcias serdo ligadas e o
forno entra em processo de aquecimento.

4.4 TEMPERATURAS E TEMPO DE COZIMENTO

TEMPERATURA DE COZIMENTO TEMPO DE COZIMENTO

Pao francés de 170°C a 220°C 15-20 min
Confeitaria de 130°C a 180°C 18-22 min
Paes e massas doces de 130°C a 180°C 22-28 min
Sovados de 130°C a 180°C 22-28 min



3.2.3 Controlador Digital PRP-5000 NE

Este produto possui dois modelos de controlador, identifique qual o controlador do seu equipamento e
siga as instrucdes referente ao modelo recebido.

Modelo 1

Display superior (vermelho): Indica
a temperatura da cdmara interna.

Sinalizador unidade da
temperatura (vermelho)

Sinalizador de
aquecimento (amarelo)

Sinalizador de

Sinalizador do
vapor (amarelo)

temporizador (verde)

Display inferior (verde): indica o

Piscando: sinaliza que X
tempo de cozimento programado

o temporizador
estd acionado

Toque para acionar a
contagem decrescente

Toque para ajustar do temporizador

atemperaturae o
tempo do cozimento.

Toque para diminuir Toque para
tempo ou temperatura acionar o vapor

Toque para aumentar
tempo ou temperatura

Programacao temperatura e tempo de cozimento:

* Pressione a tecla @ . 0 display superior (vermelho) comegara a piscar, indicando a temperatura

programada. 0 0

* Paraalteraratempgmtura pressione asteclas e/ou de acordocom asuanecessidade.

¢ Pressione a tecla novamente. O display inferior (verde) comegara a piscar, indicando o tempo
programado.

« Paraalterarotempo pressior@steclas e/ou de acordo com sua necessidade.

* Pressione novamente atecla ,par ir e salvar os dados programados anteriormente.

« Paraacionarovapor pressione atecla

Programacﬁotempe@uraetempo de cozimento:

¢ Pressioneatecla para ativar acontagem do tempo do temporizaady.

¢ Quando o temporizador estiver ativo o sinalizador na cor amarela ficara piscando, e o tempo é

mostrado na ordem decrescente no display inferic@erde), assim que o cronémetro zerar 0 mesmo
ficara piscando e um alarme sera disparado.
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Mensagens no display:

Indicaque o controlador detectou erro paraacender achama.
Causas: Falta de gds, registros de gas fechados, mal funcionamento na valvula de gdas ou faiscadores.
Solugdes: Verificar se os registros de gas estao abertos ou chamar a assisténcia técnica autorizada.

Indica que o sensor de chama esta em curto circuito com o queimador.
Causas: Sensor de chama danificado ou encostado no queimador.
Solugdes: Chamar a assisténcia técnica autorizada.

Indica que o controlador ndo detectou a presenga do sensor de temperatura.
Causas: Sensor de temperatura (termopar) desconectado ou danificado.
Solugdes: Chamar a assisténciatécnica autorizada.

Observagdes: As mensagens ficam ciclando no display superior (vermelho) e um alarme é acionado.



	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

